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Aiguamolls tecnificats com tractament natural d’aigua de bany i ornamental
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Aiguamolls tecnificats com tractament natural d’aigua de bany i ornamental

1.- Purificacio natural de I'aigua en llacs i rius

2.- Laiguamoll tecnificat

3.- Aiguamoll tecnificat en llacs ornamentals

4.- Aiguamoll tecnificat en instal-lacions de bany i natacié residencial
5.- Aiguamoll tecnificat en instal-lacions de bany i natacid public

6.- Seguiment d’instal-lacions
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Biofilm oder
festsitaende Biomasse
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Objectiu:

- Reduir els nutrients

- Buscar l'equilibri entre els materials que arriben al aigua i els que es consumeixen.
- Tenir aigua saludable i cristal-lina naturalment per bany i natacié o ornamental
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FIGURA 7:

Equip de recirculacio i depuracio

BIOFILTRACIO EN L'’AIGUA ORNAMENTAL I DE BANY

Separador de
superficie

Zona de bany
i natacio

Depuracié biologica amb
macrofits i plantes
aquatiques submergides

Biofiltre de macrofits i
substrat seleccionat

Font: Norma tecnologica de biofiltracié 15B
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Fig.3a:  Technical wetland, vertically perfused, flooded
Fig. 2a: Hydrobotanical system (plants submerged)
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FIGURALl:
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Aiguamolls tecnificats com tractament natural d’aigua de bany i ornamental
4.- Aiguamoll tecnificat en instal-lacions de bany i natacio residencial

Font TeicMeister&ARAGrup
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Kielne Fliterzone - grofier Schwimmberelch

Principi de 80/20:

80 % per zona de bany i

natacio.

20 % per zona de purificacié
Instal-lacions de 25 m? fins 10.000
m2
Sistema s’adapta a obres de
tipologia urbana i tipologia de llac
de bany, Possibilitat de
reconversio de sistemes quimics a
naturals
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‘ QUADRE 1:

PARAMETRES QUIMICS QUE AFECTEN A LA DEPURACIO BIOLOGICA

VALOR RECOMANAT PER

VALORS RECOMANATS PER

PARAMETRE L’AIGUA D'ENTRADA (PER L’AIGUA PURIFICADA (ZONA DE

OMPLIR) BANY)

| Amoni* < 1,0 mg/I NH, < 0,5 mg/I NH,

| Conductivitat* < 1.000 pS/cm (20 °C) < 1.000 pS/cm (20 °C)

|  Duresa dH 10-20 dH 10-20

| Ferro < 0,2 mg/l Fe < 0,2 mg/l Fe

| Fosfor total* < 0,02 mg/I P < 0,01 mg/I P

| Manganes < 0,05 mg/l Ma < 0,05 mg/l Ma

| Nitrat* < 50,0 mg/l NO, < 10,0 mg/I NO,

| Nitrit* < 0,1 mg/I NO, < 0,1 mg/I NO,

| pH* 6,5-9,0 6,5-9,0

| Potencial Redox > 200 mV > 200 mV

* Valors molt importants que caldra conéixer i tenir en consideracio.
Altres elements que eventualment poden caldre i conéixer son: Clorurs, Calci, Bicarbonats,
Sodi, Potassi, TOC (Carboni Organic Total) i la coloracio.

Font: Norma tecnologica de biofiltracio 15B
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| QUADRE 2: ‘ , ‘

| PARAMETRES MICROBIOLOGICS QUE AFECTEN A LA DEPURACIO BIOLOGICA

| PARAMETRES VALOR MAXIM NORMA ISO
MICROBIOLOGICS ADMISSIBLE (VMA)

| Escherichia coli (*) 100 UFC/100 ml UNE-EN ISO 7899-2:2001

| Enterococcus 50 UFC/100 ml EN-ISO 9308-1:2014

| Pseudomonas aeruginosa 50 UFC/100 ml UNE-EN ISO 16266:2008

(*) Generalment no son perjudicials directament pero son indicadors.

L'existéncia requereix una analisi de soques realment perjudicials. Cal consultar

metodes d’analisi especifics i en especial seguir els processos especificats de recollida de mostres
UFC: Unitats Formadores de Colonies.

Altres analisis segons la situacio: Legionel'la, Salmonel‘la, Cianobacteris, Adenovirus, Norovirus
Hepatitis A, Crytosporidium, Giardia.

Font: Norma tecnologica de biofiltracio 15B
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Les imatges Balena&ARAGrup estan protegides per llicencia, van associades a I’origen Balena-ARAGrup
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