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RIUS I AQÜÍFERS 
Conques Internes

Usos domèstics 389

Serveis, comerços, petita indústria… 155

Usos municipals 27

XARXES URBANES 572

USOS AGRARIS 379

USOS INDUSTRIALS (amb fonts pròpies) 96

Substitució

Incorporació a riu / Recàrrega

ERAs

100

2. Estratègies d’aprofitament
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3. Previsions del Pla de Gestió 2016-2021

▪ Increment de la reutilització ambiental en situacions de 

sequera en el sistema Ter-Llobregat  (a càrrec de l’ACA)

S’ha iniciat amb l’ERA del Prat de Llobregat (conveni ACA-AMB).

▪ Subvenció d'actuacions de reutilització promogudes per ens 

locals, amb objectius de millora de la disponibilitat

Inversió de 5 M€ a càrrec de l’ACA (ampliable)

▪ Promoció de les “concessions marc”

Amb l’objecte de simplificar l’accés a l’aigua regenerada. 

Actualment hi ha 8 concessions atorgades i 9 en tramitació.
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4. Possibilitats de substitució: agricultura

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

Reg de la Vall Baixa i Delta del 
Llobregat previst en 

situacions de sequera

Possibilitats de  reutilització 
agrícola al camp de Tarragona 

(EDAR de Reus i altres)

Possibles regs locals a 
l’entorn de les depuradores

(Besòs, Tordera, Maresme,...)

Ús actual: uns 20 usuaris 
de reg, amb un consum 
aproximat de 2 hm3/any
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4. Possibilitats de substitució: indústria

2006 Acord entre AEQT, CAT i ACA per 

fomentar la reutilització industrial 

2008 Planta pilot de regeneració 

2009 L’ACA redacta el projecte

2010 Acord entre ACA, AEQT i AITASA per la 

gestió de la planta i la substitució 

progressiva d’aigua potable

2012 Inici del servei i cessió a AITASA, que 

l’explota al seu càrrec 

2013-18 Increment progressiu de la producció

REUTILITZACIÓ INDUSTRIAL DES DE LES 

EDAR DE TARRAGONA I VILA-SECA I SALOU

Subministrament d’uns 5 hm3/any d’aigua 

regenerada de molt baixa salinitat (<30 µS/cm). 
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4. Possibilitats de substitució: indústria

ERA de Vila-Seca i Salou

Possibilitat d’establir 
subministraments  industrials de 

substitució des de l’ERA del Prat de 
Llobregat

Possibles substitucions industrials dins la 
regió metropolitana, acompanyades d’un 

increment de les extraccions urbanes



9

La reutilització en la planificació i la gestió integrada de l’aigua

4. Possibilitats de substitució: usos municipals

Exemple: xarxa no potable a Sabadell

▪ Experiències molt interessants en 

alguns municipis

▪ L’ACA subvencionarà l’extensió 

de les xarxes de distribució

▪ Limitacions: demanda total i 

coexistència amb aprofitaments 

freàtics
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5. Reintroducció al cicle hidrològic 
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ESTACIÓ DE REGENERACIÓ D’AIGUA

DEL PRAT DE LLOBREGAT

Pot retornar al riu Llobregat un cabal de 2 m3/s 
(equivalent al consum d’aigua de  gairebé un 
milió de persones)

BARRERA 
CONTRA LA 
INTRUSIÓ

REG 
AGRÍCOLA

Altres usos 
potencials: 
municipals, 

industrials, recàrrega 
en basses...

ALIMENTACIÓ 
DE ZONES 
HUMIDES

RETORN AL RIU 
LLOBREGAT

REG 
URBÀ

5. Reintroducció al cicle hidrològic 
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❑ Injecció a l’aqüífer profund

Reinici del servei en 2018

❑ Retorn de 2 m3/s al riu Llobregat a Sant Joan Despí 

A partir de 1 de juny de 2020, quan sigui 

necessari per acomplir els cabals de 

manteniment establerts

❑ Retorn de 2 m3/s al riu Llobregat a Molins de Rei

Autoritzat en situacions d’Excepcionalitat (25% 

de reserves embassades). Actualment s’està 

estudiant un avançament a situacions prèvies.

❑ Altres formes de recàrrega de l’aqüífer

A estudiar (per exemple, mitjançant basses 

d’infiltració superficial)

Pous d’injecció d’aigua 
regenerada

Reunió del Panell 
d’assessorament científic

5. Reintroducció al cicle hidrològic 

POSSIBILITATS DE REINTRODUCCIÓ AL CICLE 

HIDROLÒGIC A L’ERA DEL PRAT DE LLOBREGAT
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DESSALINITZACIÓ

REGENERADA

LLOBREGAT

TER

POUS
Sant Joan Despí, Estrella,
Besòs i altres captacions 

recuperades

L’avançament del retorn a 

Molins de Rei requerirà 

una major intensificació 

de l’aprofitament del 

Llobregat, de manera 

que una part del recurs 

estalviat es pugui 

emmagatzemar als 

embassaments del Ter.

Això comportarà la 

necessitat de fer 

ampliacions parcials en 

les ETAPs del Llobregat.

Directrius generals d’explotació de la xarxa Ter-
Llobregat (vigents des de 1 de gener de 2018)

5. Reintroducció al cicle hidrològic 
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5. Reintroducció al cicle hidrològic: l’EDAR Besòs?

▪ Les possibilitats de substitució en el 

seu entorn són molt limitades

▪ Recàrrega de l’aqüífer del Delta del 

Besòs? Conducció fins als 

embassaments?

▪ Prèviament a la recàrrega, cal 

incrementar l’extracció de 

l’aqüífer, ja què actualment està 

subexplotat.

S’està estudiant l’ampliació la planta 

de Central Besòs, que inclouria una 

nova bateria de pous i la connexió 

directa a la xarxa bàsica.
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6. Línies de treball de l’ACA en reutilització

DESENVOLUPAMENT DE LA PLANIFICACIÓ ACTUAL (segon cicle)

❑ Consolidació de la reintroducció de l’ERA Prat de Llobregat al cicle hidrològic

❑ Intensificació de l’aprofitament del Llobregat (segona fase)

❑ Acords de sosteniment econòmic per usos ambientals en altres ERAs públiques

❑ Subvencions als ens locals per inversions en reutilització

❑ Promoció de les concessions marc

❑ Segon projecte de reintroducció al cicle (Port de la Selva)

PREPARACIÓ DEL TERCER CICLE DE PLANIFICACIÓ

❑ Reflexió sobre el règim econòmic de les ERAs públiques

❑ Identificació i estudi de de nous sistemes de reutilització a incorporar al Pla

❑ Ampliació de l’aprofitament de l’aqüífer del delta del Besòs



Web: www.gencat.cat/aca

E-mail: aca@gencat.cat

Twitter: @aigua_cat

© L’Agència Catalana de l’Aigua permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data 

d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.

Gràcies per la vostra atenció


